OPIS PRODUKTA

ZX-90

Lamela za zunanje zaluzije

LASTNOSTI IN PREDNOSTI: SKICA:

- Lezisca nove generacije za izboljSanje zapiranja
= Trakovi 8 mm za vecje sile in boljSe pokrivanje lukenj
= Garancija 4 leta
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za proznejse 913 mm
zapiranje
in daljSo
Nova geometrija zivijenjsko
. Y dobo
za izboljsanje
konstrukcijske MEJNE VREDNOSTI:
trdnosti o
Lestvice iz
kevlarja za .
velje sile ¢acy| Min. 60 cm
. .v max. 450 cm
in manjse
raztezke
Kovinski vodici za <+ | min. 60 cm
vecjo stabilnost <~ | max. 430 cm
in odpornost na
veter Inox sponke
RS 2A
obracalke | max 12,0 m?
za daljso
zivljenjsko
dobo % | Vetrni razred 5
BARVE:

PR1 R2

p
v, GHD G e
@, S.0 ., @

R/ RAL101S BEZ RAL9002 RAL7035
o .

014

@D D W

DOPLACILO

RAL900T RALIOT3

R 11 RAL6019 R/
* v D CHED WD
RAL 9010 - USEN ALUMINL - RAL7O. RAL7039

PUREWHITE TEMNI

OPOZORILO: Dolocene barve na lestvici lahko odstopajo od originala!
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